Ficha de Seguranca Qr"l-:] I"tIS

Sanaton Inspiring innovation.
Ficha de Seguranga de 30/12/2022 revisdo 12

SECCAO 1: Identificacdo da substancia/mistura e da sociedade/empresa
1.1. Identificador do produto

Nome comercial: Sanaton
1.2. Utilizacoes identificadas relevantes da substancia ou mistura e utilizagées desaconselhadas
Uso recomendado: DETERGENTE

USO PROFISSIONAL

Usos desaconselhados: N.A.
1.3. Identificagdao do fornecedor da ficha de dados de seguranga
Fornecedor:

ESSECO S.r.l. Via San Cassiano 99

28069 - Trecate (NO)

Italy

Enartis - Phone n. +39 0321 790300

Pessoa responsavel pela ficha de dados de seguranga: vino@enartis.it
1.4. Numero de telefone de emergéncia

Enartis - Phone n. +39 0321 790300

CIAV: +351 800 250 250

SECCAO 2: Identificacdo dos perigos

&

2.1. Classificagao da substancia ou mistura

Regulamento (CE) n. 1272/2008 (CLP)

Skin Corr. 1A Provoca queimaduras na pele e lesdes oculares graves.
Eye Dam. 1 Provoca lesdes oculares graves.

Efeitos fisico-quimicos nocivos a salde humana e ao ambiente:
Nenhum outro risco
2.2. Elementos do rétulo

Regulamento (CE) n. 1272/2008 (CLP)
Pictogramas de perigo e palavra-sinal
Perigo

Adverténcias de perigo

H314 Provoca queimaduras na pele e lesdes oculares graves.

Recomendacoes de prudéncia

P280 Use luvas/vestuario de protegdo e proteja os olhos/o rosto.

P301+P330+P33 EM CASO DE INGESTAO: Enxaguar a boca. NAO provocar o vémito.

1

P303+P361+P35 SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE (ou o cabelo): Retirar imediatamente toda a roupa contaminada.
3 Enxaguar a pele com agua ou tomar um duche.

P304+P340 EM CASO DE INALAGCAO: retirar a pessoa para uma zona ao ar livre e manté-la numa posicdo que ndo

dificulte a respiracao.

P305+P351+P33 SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar cuidadosamente com agua durante varios minutos.

8 Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possivel. Continue a enxaguar.
P310 Contacte imediatamente um médico.
Contém:

hidréxido de sédio

DisposigOes especiais de acordo com o Anexo XVII do REACH e sucessivas alteragoes:
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Nenhum

2.3. Outros perigos
Nenhuma substancia PBT, mPmB ou desreguladora
do sistema enddcrino presente numa concentragdo
> 0,1%.

Outros riscos: Nenhum outro risco

SECCAO 3: Composicdo/informacédo sobre os componentes
3.1. Substancias
N.A.
3.2. Misturas
Identificagdo do preparado: Sanaton

Componentes perigosos, em conformidade com o Regulamento CLP e relativa classificagao:

Quantidad Nome Num. de Ident. Classificagdo Nidmero de registo
e
>290-< hidréxido de sédio CAS:1310-73-2 Met. Corr. 1, H290; Eye Dam. 1, 01-2119457892-27-XXXX
100 % EC:215-185-5  H318; Skin Corr. 1A, H314

Index:011-002-

00-6
=>10-< carbonato de sodio CAS:497-19-8 Eye Irrit. 2, H319 01-2119485498-19-XXXX
12.5 % EC:207-838-8

Index:011-005-

00-2

SECCAO 4: Medidas de primeiros socorros
4.1. Descricdo das medidas de emergéncia
Em caso de contacto com a pele:
Lavar imediatamente com agua.
CONSULTAR IMEDIATAMENTE UM MEDICO.
Em caso de contacto com os olhos:

Em caso de contacto com os olhos, enxagua-los com agua por um intervalo de tempo adequado e mantendo abertas as palpebras e
consultar imediatamente um oftalmologista.

Proteger o olho ileso.
CONSULTAR IMEDIATAMENTE UM MEDICO.
Em caso de ingestdo:
N&o induzir o vomito, procure cuidados médicos mostrando a FISPQ e a etiqueta de perigo.
Em caso de inalagao:
Levar o acidentado ao ar livre e manté-lo em local aquecido e em repouso.
4.2. Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados
Danos aos olhos
Irritagdo cuténea
Eritema
4.3. Indicacdes sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessarios
Em caso de incidente ou mal-estar, consulte imediatamente um médico (se possivel, mostre as instrucées de uso ou a ficha de seguranca).

SECCAO 5: Medidas de combate a incéndios
5.1. Meios de extingao
Meios de extincdo idoneos:
Agua.
Di6xido de carbono (CO2).
Meios de extingdo que ndo devem ser utilizados por razdes de seguranga:
Nenhum em particular.
5.2. Perigos especiais decorrentes da substancia ou mistura
Nao inalar os gases produzidos pela explosdo e combustao.
5.3. Recomendacgdes para o pessoal de combate a incéndios
Utilizar equipamento adequado de protecgdo individual (aparelho de
respiragdo auténomo, capacete, éculos de protecgdo, fato, luvas e botas ignifugas).
Empregar aparelhagens de respiracao adequadas.
Se factivel quanto a seguranca, remover da area de imediato perigo os recipientes ndo danificados.
Recolher separadamente a dgua contaminada utilizada para extinguir o incéndio. Ndo descarregar na rede de esgotos.
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Os residuos de incéndio e a 4gua de extingdo contaminada devem ser eliminados de acordo com os regulamentos locais.

SECCAO 6: Medidas em caso de fuga acidental

6.1. Precaugoes individuais, equipamento de protecdo e procedimentos de emergéncia
Usar os dispositivos de protecgdo individual.
Colocar as pessoas em local seguro.
Consultar as medidas de protecgdo expostas no ponto 7 e 8.

6.2. Precaucdes a nivel ambiental

Se o produto defluiu num curso de agua, nos esgotos ou contaminou o terreno ou a vegetacgdo, avisare as autoridades
competentes.

6.3. Métodos e materiais de confinamento e limpeza
Material idéneo a colecta: material absorvente, organico, areia
Eliminar o material recolhido de acordo com os regulamentos em vigor.
Lavar com agua em abundancia.
Reter a agua de lavagem contaminada e elimina-la.

6.4. Remissao para outras secgoes
Ver também os paragrafos 8 e 13

SEC(;I"\O 7: Manuseamento e armazenagem
7.1. Precaugdes para um manuseamento seguro
Nao utilizar recipientes vazios antes que tenham sido limpos.
Antes das operagdes de transferéncia, assegure-se de que nos recipientes ndo haja materiais residuais incompativeis.
Recomendagbes de ordem geral sobre higiene no local de trabalho:
Os indumentos contaminados devem ser substituidos antes de entrar nas areas de refeicdo.
Durante o trabalho ndo comer bem beber.
Envia-se ao paragrafo 8 para os dispositivos de protecgdo recomendados.
7.2, Condigcdes de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades
Manter longe de comidas, bebidas e ragdes.
Matérias incompativeis:
Mantenha longe de acidos
Consulte a subsecgdo 10
Indicagdo para os ambientes:
Ambientes adequadamente arejados.
7.3. Utilizacdo(0es) final(is) especifica(s)
Recomendacgdes
Nenhum uso especial
Solugbes especificas para o sector industrial
Nenhum uso especial

SECGCAO 8: Controlo da exposicdao/Protecao individual
8.1. Parametros de controlo

Lista dos componentes com valor OEL
Tipo pais Teto Longo Longo Curto Curto Nota

OEL prazo Prazo prazo prazo
mg/m3 ppm mg/m3 ppm

hidréxido de sédio ACGIH C 2.000 URT, eye, and skin irr
CAS: 1310-73-2

National 10.000 IDLH

National C 2.000
carbonato de sodio National ROM 1.000 3.000 15 minutes average value
CAS: 497-19-8 ANI

A
UE 10

Nivel derivado de exposicao sem efeito (DNEL)

Trabalhador Trabalhador Consumidor Via de Frequéncia de Notas
industrial profissional exposicdo exposicio
hidroxido de sodio 1 ppm Por De longo prazo,
CAS: 1310-73-2 inalagao efeitos locais
humana
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1 ppm Por De longo prazo,
inalacao efeitos locais

humana
carbonato de sodio 10 mg/m3 Por De longo prazo,
CAS: 497-19-8 inalacao efeitos locais
humana
10 mg/m3 Por De curto prazo, efeitos
inalagdo locais
humana

8.2. Controlo da exposicdo
Medidas de protecgdo individual:

As selecdes de equipamentos de protecao individual variam de acordo com as condicdes potenciais de exposicao e condigdes de
trabalho.

A escolha final do equipamento de protegdo individual depende da avaliagdo de riscos.

Os equipamentos de protegdo individual (EPI) devem obedecer as normas recomendadas no pais, o que deve ser verificado com os
fornecedores de EPIs.

Para obter informacgdes sobre equipamentos de protecdo de emergéncia (incéndio ou liberagdo acidental), consulte as secdes 5 e 6.
Protecgdo dos olhos:

Oculos de protecdo contra risco quimico (com protecdo lateral).

Norma técnica de referéncia: UNI EN 166
Proteccdo da pele:

Vestuario de protecgdo resistente a produtos quimicos.

Norma técnica de referéncia: UNI EN 13034

Calcado de seguranga resistente a produtos quimicos.

Norma técnica de referéncia: UNI EN 20345
Proteccdo das Maos:

A escolha de luvas adequadas depende ndo apenas do material, mas também de outras caracteristicas de qualidade que variam de
um fabricante para outro.

As condigGes de trabalho podem afetar significativamente a adequagdo e durabilidade das luvas. Entre em contato com o fabricante
da luva para obter informacgGes especificas sobre a adequacdo e durabilidade das luvas sob condigdes de trabalho especificas.

Material idéneo:
NBR (borracha nitrila-butadieno) (Espessura recomendada: 0.4 mm; Tempo de permeagdo: > 480 min)
UNI EN 420/UNI EN 374

Protecgdo respiratoria:

Dependendo do potencial de exposicdo, selecione os dispositivos de protecdo respiratoria adequados para as condicGes especificas
de uso e em conformidade com a legislagdo vigente.

Mascara filtrante FFP2/FFP3 para particulas sélidas

Norma técnica de referéncia: UNI EN 149

Norma técnica de referéncia para filtros a serem utilizados na presenca de gases e vapores: UNI EN 14387
Riscos térmicos:

N.A.
Controles da exposigao ambiental:

N.A.
Medidas de higiene e técnicas

N.A.

SECGAO 9: Propriedades fisico-quimicas
9.1. Informacodes sobre propriedades fisicas e quimicas de base
Estado fisico: Solido
Cor: N.A.
Odor: Nenhum
pH: = 13 (10%)
Viscosidade cinematica: N.A.
Ponto de fusdo/congelamento: N.A.
Ponto de ebuligdo inicial e intervalo de ebulicdo: N.A.
Ponto de inflamagdo: N.A.
Limite superior/inferior de inflamabilidade ou explosdo: N.A.
Densidade dos vapores: N.A.
Pressdo de vapor: N.A.
Densidade relativa: N.A.
Hidrosolubilidade: 100%
Solubilidade em dleo: N.A.
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Coeficiente de partigdo (n-octanol/agua): N.A.
Temperatura de autoignicdo: N.A.
Temperatura de decomposicdo: N.A.
Inflamabilidade: N.A.
Compostos Orgéanicos Volateis - COV = N.A.
Caracteristicas das particulas:
Dimensdo das particulas: N.A.

9.2, Outras informacdes
Miscibilidade: N.A.
Condutividade: N.A.
Taxa de evaporacdao: N.A.
Sem outras informagdes relevantes

SECCAO 10: Estabilidade e reatividade
10.1. Reatividade
Reage com &cidos fortes

Perigo devido a reacgdes exotérmicas. Pode ser corrosivo para os metais.

O produto é uma base forte e rapidamente absorve a humidade do ar.
10.2. Estabilidade quimica
Estavel em condigdes normais
10.3. Possibilidade de reacoes perigosas
Reacgdes com acidos.
10.4. Condigdes a evitar
Estavel em condigdes normais.
10.5. Materiais incompativeis
Metais leves
10.6. Produtos de decomposicao perigosos
Gas carbonico

SECCAO 11: Informacao toxicolégica

11.1. Informacgoes sobre as classes de perigo, tal como definidas no Regulamento (CE) n.o 1272/2008
Informacao toxicologica do produto:

a) Toxicidade aguda

b) Corrosdo/irritacdo cutdnea

c) LesGes oculares graves/irritagao

ocular

d) Sensibilizagdo respiratdria ou
cuténea

e) Mutagenicidade em células
germinativas

f) Carcinogenicidade

g) Toxicidade reprodutiva

h) Toxicidade para 6rgdos-alvo
especificos (STOT) — exposicao
Unica

i) Toxicidade para 6rgdos-alvo
especificos (STOT) - exposicdo
repetida

j) Perigo de aspiragao

Nao classificado

Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificacdo
O produto é classificado: Skin Corr. 1A(H314)

O produto é classificado: Eye Dam. 1(H318)

Nao classificado

Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo

Nao classificado

Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificacdo
Nao classificado
Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificacdo
Nao classificado
Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificacdo

Nao classificado

Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificacdo

Nao classificado

Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificacdo
Nao classificado
Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificacdo

Informacao toxicologica das substancias principais encontrada no produto:
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hidréxido de sédio a) Toxicidade aguda

b) Corrosao/irritagao
cutanea

d) Sensibilizacdo
respiratéria ou cutanea

carbonato de sodio a) Toxicidade aguda

b) Corrosdo/irritagao
cutanea

11.2. Informagodes sobre outros perigos

LD50 Oral Coelho = 325 mg/kg
LD50 Pele Coelho = 1350 mg/kg
Irritante para as vias respiratérias Positivo

Corrosivo para a pele Pele Coelho Positivo

Corrosivo para os olhos Coelho Positivo

Sensibilizagdo por inalagdo Inalagdo Negativo

Sensibilizagdo da pele Pele Negativo

LD50 Oral Ratazana = 2800 mg/kg
LC50 Inalagdo Cobaia 0.8 mg/l 2h
LC50 Inalagdo Rato = 1.2 mg/I 2h
LC50 Inalagdo Ratazana = 2.3 mg/| 2h
LD50 Pele Coelho > 2000 mg/kg

Irritante para os olhos Coelho Positivo

Propriedades desreguladoras do sistema enddcrino:

Nenhuma substéncia desreguladora do sistema enddcrino presente numa concentracao = 0,1%

SECCAO 12: Informacdo ecoldégica
12.1. Toxicidade

Utilizar segundo os bons usos profissionais, evitando de dispersar o produto no ambiente.

Informagdo Ecotoxicoldgica:

Lista das propriedades ecotoxicolégicas do produto

Nao classificado para perigos ambientais

Nao existem dados disponiveis para o produto

Lista de componentes com propriedades ecotoxicolégicas

Componente

hidroxido de sédio
- EINECS: 215-
185-5 - INDEX:
011-002-00-6

carbonato de sodio
EINECS: 207-
838-8 - INDEX:
011-005-00-2

12.2. Persisténcia e degradabilidade

Componente
hidroxido de sédio

12.3. Potencial de bioacumulagao

Componente Bioacumulagao

hidroxido de sodio N3do bioacumulativo
12.4. Mobilidade no solo

Componente Mobilidade no solo

hidroxido de sodio Movel

12.5. Resultados da avaliagdo PBT e mPmB

CAS: 497-19-8 - a) Toxicidade aquatica aguda :

Rapidamente degradavel

Num. de Ident. Inf. Ecotox.
CAS: 1310-73-2 a) Toxicidade aquatica aguda :

LC50 Peixes = 189 mg/I 96h

a) Toxicidade aquatica aguda : EC50 Bacteria = 22 mg/l - ,,15 min

(Photobacterium phosphoreum) (EU, 2007 OECD, 2002)

b) Toxicidade aquatica crdénica : EC50 Daphnia = 40.4 mg/| 48h

LC50 Peixes = 300 mg/I 96h

a) Toxicidade aquatica aguda : EC50 Crustaceans = 200 mg/| 48h

Persisténcia/degradabilidade:

Nenhuma substéncia PBT, mPmB ou desreguladora
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do sistema enddcrino presente numa concentragdo
> 0,1%.

12.6. Propriedades desreguladoras do sistema endécrino
Nenhuma substéncia desreguladora do sistema enddcrino presente numa concentracdo = 0,1%

12.7. Outros efeitos adversos
N.A.

SECCAO 13: Consideracdes relativas a eliminacao
13.1. Métodos de tratamento de residuos

Recuperar se for possivel. Enviar para instalagdes de eliminacdo autorizadas ou para incineradoras em condigdes controladas. Actuar em
conformidade com as vigentes disposicoes locais e nacionais.

SECGCAO 14: Informacdes relativas ao transporte
14.1. Namero ONU ou nimero de ID
1823
14.2. Designacao oficial de transporte da ONU
ADR-Nome expedigdo: IDROSSIDO DI SODIO SOLIDO
14.3. Classe(s) de perigo para efeitos de transporte
ADR-Classe: 8
IATA-Classe: 8
IMDG-Classe: 8
14.4. Grupo de embalagem
ADR-Grupo Embalagem: II
IATA-Grupo Embalagem: 1II
IMDG-Grupo Embalagem: II
14.5. Perigos para o ambiente
Poluente marinho: Nao
Poluente ambiental: Nao
IMDG-EMS: F-A, S-B
14.6. Precaugdes especiais para o utilizador
Estrada e ferrovias (ADR-RID):
ADR-Codigo de restrigdo em galeria: (E)
Via aérea (IATA):
IATA-Aeronave Passageiros: 859
IATA-Aeronave de carga: 863
IATA-Perigo Secundario: -

IATA-Erg: 8L
IATA-Suprimentos especiais: -
Via maritima (IMDG):

IMDG-Cédigo estivagem: Category A
IMDG-Perigo Secundario: -

14.7. Transporte maritimo a granel em conformidade com os instrumentos da OMI
N.A.

SECCAO 15: Informacdo sobre regulamentagio
15.1. Regulamentacao/legislacdo especifica para a substancia ou mistura em matéria de salde, seguranca e ambiente
Regulamento (EU) n. 2020/878

Regulamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

Regulamento (CE) n. 1272/2008 (CLP)

Regulamento (CE) n. 790/2009 (ATP 1 CLP) e (EU) n. 758/2013
Dir. 98/24/CE (Riscos relativos a agentes quimicos no trabalho)
Dir. 2000/39/CE (Valores limites de exposigdo no trabalho)
Regulamento (EU) n. 286/2011 (ATP 2 CLP)

Regulamento (EU) n. 618/2012 (ATP 3 CLP)

Regulamento (EU) n. 487/2013 (ATP 4 CLP)

Regulamento (EU) n. 944/2013 (ATP 5 CLP)

Regulamento (EU) n. 605/2014 (ATP 6 CLP)
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Regulamento (EU) n. 2015/1221 (ATP 7 CLP)
Regulamento (EU) n. 2016/918 (ATP 8 CLP)
Regulamento (EU) n. 2016/1179 (ATP 9 CLP)
Regulamento (EU) n. 2017/776 (ATP 10 CLP)
Regulamento (EU) n. 2018/669 (ATP 11 CLP)
Regulamento (EU) n. 2018/1480 (ATP 13 CLP)
Regulamento (EU) n. 2019/521 (ATP 12 CLP)
Regulamento (EU) n. 2020/217 (ATP 14 CLP)
Regulamento (EU) n. 2020/1182 (ATP 15 CLP)
Regulamento (EU) n. 2021/643 (ATP 16 CLP)
Regulation (EU) n. 2021/849 (ATP 17 CLP)

LimitagOes respeitantes ao produto ou as substancias contidas, de acordo com o Anexo XVII do Regulamento (CE) 1907/2006 (REACH) e
sucessivas modificagoes:

LimitagOes respeitantes ao produto: Nenhum
LimitacOes respeitantes as substéncias contidas: Nenhum
Provisdes relacionadas com a Diretiva da UE 2012/18 (Seveso III):

N.A.
Regulamento (UE) n. 649/2012 (Regulamento PIC)

Ndo ha substéancias listadas

Onde aplicavel, reportar-se as seguintes disposigdes regulamentares:

3: Severe hazard to waters
Substancias SVHC:
Nenhum Dado Disponivel

15.2. Avaliagdao da seguranga quimica
N&o foi realizada nenhuma Avaliagdo da Seguranca Quimica para a mistura
Substancias analisadas na Avaliagdo da Seguranca Quimica:

carbonato de sodio

SECCAO 16: Outras informacdes

Cédigo Descrigdo

H290 Pode ser corrosivo para os metais.

H314 Provoca queimaduras na pele e lesGes oculares graves.

H318 Provoca lesOes oculares graves.

H319 Provoca irritagdo ocular grave.

Cédigo Classe de perigo e categoria de perigo Descrigdao

2.16/1 Met. Corr. 1 Substéncia ou mistura corrosiva para os metais, Categoria 1
3.2/1A Skin Corr. 1A Corrosdo cuténea, Categoria 1A

3.3/1 Eye Dam. 1 Lesbes oculares graves, Categoria 1

3.3/2 Eye Irrit. 2 Irritagdo ocular, Categoria 2

Classificacao e procedimento utilizado para determinar a classificagdo das misturas em conformidade com o
Regulamento (CE) n.° 1272/2008 [CRE]:

Classificagdo em conformidade com o Procedimento de classificagao
Regulamento (CE) n.° 1272/2008

3.2/1A Método de calculo
3.3/1 Método de calculo

Este documento foi preparado por pessoa com formacdo apropriada
Principais fontes bibliograficas:

ECDIN - Rede de Informacdo e Dados de Produtos Quimicos Ambientais - Centro de Pesquisa Unido, Comissdo das Comunidades
Europeias

SAX's DANGEROUS PROPERTIES OF INDUSTRIAL MATERIALS (PROPRIEDADES PERIGOSAS DE MATERIAIS INDUSTRIAIS da SAX) -
Oitava Edigao - Van Nostrand Reinold

As informacg0es aqui contidas baseiam-se nos nossos conhecimentos na data acima indicada. Referem-se exclusivamente ao produto indicado
e ndo constituem garantia particular de qualidade.

O utilizador é obrigado a assegurar-se que esta informacdo é apropriada e completa com respeito ao uso especifico a que se destina.
Esta ficha anula e substitui todas as edigOes precedentes. u prolongada ao produto por inalagdo, ingestao ou contacto com a pele.
Legenda das abreviagbes e acronimos utilizados nesta folha de dados de seguranca:
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ACGIH: Conferéncia Americana de Higienistas Industriais Governamentais
ADR: Acordo Europeu sobre Transporte Rodoviario Internacional de Mercadorias Perigosas
AND: Acordo Europeu relativo ao transporte internacional de mercadorias perigosas, por vias navegaveis interiores
ATE: Estimativa de Toxicidade Aguda
ATEmix: Estimativa da toxicidade aguda (Misturas)
BCF: Fator de bioconcentragdo
BEI: Indice bioldgico de exposicdo
BOD: Caréncia bioquimica de oxigénio
CAS: Chemical Abstracts Service (sector da Sociedade Americana de Quimica).
CAV: Centro Antivenenos
CE: Comunidade Europeia
CLP: Classificagao, rotulagem, embalagem.
CMR: Cancerigeno, Mutagénico e Reprotdxico
COD: Caréncia Quimica de Oxigénio
COV: Composto Organico Volatil
CSA: Avaliagdo de Seguranga Quimica
CSR: Relatorio de Seguranca Quimica
DMEL: Nivel derivado de exposicdo com efeito minimo
DNEL: Nivel derivado de exposicdo sem efeito
DPD: Diretiva relativa as PreparacGes Perigosas
DSD: Diretiva relativa as Substancias Perigosas
EC50: Média Concentragdo Maxima Efetiva
ECHA: Agéncia Europeia dos Produtos Quimicos
EINECS: Inventario Europeu de Substancias Quimicas Existentes em Comércio
ES: Cenario de Exposicdo
GefStoffVO: Normativa sobre Substéancias Perigosas, Alemanha
GHS: Sistema globalmente harmonizado de Classificagdo e Rotulagem de produtos quimicos
IARC: Centro Internacional de Investigagdo do Cancro
IATA: Associagdo Internacional Transporte Aéreo
IATA-DGR: Regulamentacdo Mercadorias Perigosas conforme a Associacdo Internacional Transporte Aéreo (IATA)
IC50: Média Concentragdo Maxima Inibitoria
ICAO: Organizagao Internacional Aviagao Civil
ICAO-TI: InstrugGes técnicas conforme a "Organizagdo Internacional Aviagdo Civil" (ICAO).
IMDG: Cdédigo maritimo internacional para mercadorias perigosas.
INCI: Nomenclatura Internacional de Ingredientes Cosméticos.
IRCCS: Instituto Cientifico de Investigagdo, Hospitalizagdo e Assisténcia Médica
KAFH: KAFH
KSt: Coeficiente de explosao
LC50: Concentracao letal para 50% da populagao de teste
LD50: Dose letal para 50% da populagao de teste.
LDLo: Baixa Dose Letal
N.A.: N3o Aplicavel
N/D: Indefinido / Ndo disponivel
NIOSH: Instituto Nacional para Seguranca e Saude Ocupacional
NOAEL: Nivel sem efeitos adversos observados
OSHA: Administragdo de Seguranga e Saude Ocupacional
PBT: Persistente, bioacumulavel e toxico
PGK: Instrugdes de embalagem
PNEC: Concentragdo previsivelmente sem efeitos
PSG: Passageiros
RID: Regulamentagdo relativa ao Transporte Ferroviario Internacional de Mercadorias Perigosas.
STEL: Limite de exposicao a curto prazo
STOT: Toxicidade para 6rgdo alvo especifico
TLV: Valor limite de limiar
TWATLV: Valor limite de limiar para media ponderada do tempo - 8 horas/dia (Padrao ACGIH)
VvPVvB: Muito persistente, muito bioacumulavel
WGK: Classe de perigo aquatico - Alemanha
Paragrafos modificados desde da revisao anterior:
- SECCAO 1: Identificacdo da substancia/mistura e da sociedade/empresa
- SECCAO 2: Identificacdo dos perigos
- SECCAO 4: Medidas de primeiros socorros
- SECCAO 5: Medidas de combate a incéndios
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- SECGAO 6: Medidas em caso de fuga acidental

- SECCAO 7: Manuseamento e armazenagem

- SECCAO 8: Controlo da exposicdo/Protecdo individual
- SECCAO 9: Propriedades fisico-quimicas

- SECGAO 10: Estabilidade e reatividade

- SECCAO 11: Informacdo toxicoldgica

- SECCAO 12: Informacéo ecoldgica

- SECCAO 14: Informagdes relativas ao transporte

- SECCAO 15: Informagdo sobre regulamentacéo
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