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SCHEDA TECNICA 

 

TRADIZIONE CANTINA 

NEODETERSOL BOTTI 
Detartarizzante alcalino per la pulizia delle botti e delle vasche 

 

 

COMPOSIZIONE 

Fosfati, polifosfati, carbonati, silicati, solfati alcalini. 

 

CARATTERISTICHE GENERALI 

Aspetto: polvere bianca priva di odore, anticalcica, immediatamente solubile sia in acqua fredda che 

calda. Neodetersol Botti grazie all'azione emulsionante e saponificante dei tensioattivi presenti, procura 

un'ottimale pulizia delle botti e delle vasche in cemento, eliminando incrostazioni e depositi tartarici. Non 

contenendo acidi forti, non deteriora il legno ed il cemento. 
 

 

APPLICAZIONI 

Neodetersol Botti è indispensabile per un'ottimale pulizia dei fusti in legno e delle vasche in cemento. 

Sostituisce vantaggiosamente il Sanaton in caso di inquinamenti meno gravi e nella normale 

manutenzione di tutti gli attrezzi di cantina. 
  

 

DOSI  

2 kg per 100 litri di acqua. 

 

MODALITÀ D’USO 

Neodetersol Botti può essere usato in soluzione oppure essere spolverato tal quale sulle superfici 

precedentemente inumidite. Strofinare le superfici da pulire usando comuni spazzole; è consigliabile l'uso 

dei guanti di gomma. Risciacquare abbondantemente. 
 

 

CONFEZIONI E CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE 

1 kg 

 

Confezione chiusa: conservare il prodotto al riparo dal sole, in luogo fresco, asciutto e ventilato.  

Confezione aperta: richiudere accuratamente e conservare come sopra indicato.  

 

 

CONFORMITÀ 

Per informazioni più dettagliate circa la manipolazione del prodotto e il relativo smaltimento, si rimanda a 

quanto riportato nella scheda di sicurezza. 
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